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1 CEL

Procedura ma na celu okreslenie obowigzkéw pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo.

2 ZAKRES

Standard ten odnosi sie do wszystkich pracownikéw DCT Gdansk S.A. (,DCT”) oraz
pracownikdw kontraktowych wykonujgcych prace niebezpieczne pozarowo na terenie
terminala. Do prac niebezpiecznych pozarowo zaliczy¢ nalezy w szczegoélnosci:
a) wszelkie prace z otwartym ogniem np.:
. spawanie, cigcie gazowe i elektryczne, zgrzewanie i lutowanie,
= podgrzewanie instalacji, urzgdzen, zaworéw,
] podgrzewanie klejéw, lepiku, smoty itp.,
= rozpalanie ognisk,
. uzywanie materiatéw pirotechnicznych, wybuchowych itp.;
b) wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem cieczy, gazow i pytdw, przy ktérych moga
powstawa¢ mieszaniny wybuchowe np.:
=  przygotowanie do stosowania gazéw, cieczy i pytéw,
= stosowanie cieczy i innych substancji do malowania, klejenia, mycia, nasycania
itp.,
= suszenie z udziatem cieczy i innych substancji palnych,
= usuwanie pozostatosci tych substancji z elementow konstrukcyjnych budynkow,
maszyn, urzadzen i stanowisk pracy;

3 DEFINICJE
Numer Akronim Petna nazwa
3.1 CMT Komisja
3.2 EMP Osoba upowazniona przez MNG na pismie
i nadzorujgca prace
3.3 Fl Inspektor ochrony przeciwpozarowej
3.4 IBP Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego
3.5 MNG Dyrektor / kierownik dziatu odpowiedzialnego za firme
wykonujgca prace
3.6 SCDPT Dziat Bezpieczenstwa
3.7 SUBCTR Podwykonawca
3.8 SCEMP Pracownik Dziatu Bezpieczenstwa
4 POKREWNE PROCEDURY
Numer Numer referencyjny Nazwa procedury
4.1 DCT/SOP/SC/17.02 Procedura dotyczgca podwykonawcow i firm
ustugowych;
4.2 DCT/SOP/SC/23.01 Procedura dotyczgca nadzoru nad
podwykonawcami;
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4.3 Instrukcje Bezpieczehstwa Pozarowego (IBP);

5 OGOLNE WYTYCZNE

5.1 Definicje:

Prace niebezpieczne pozarowo — wszelkie prace nieprzewidziane codzienng dziatalnoscia

lub prowadzone poza wyznaczonymi na state do tego celu miejscem, jak:

= prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem ognia otwartego, prowadzone
wewnatrz obiektu, na przyleglym do niego terenie, w sagsiedztwie skfadowanych
materiatow palnych lub palnych elementéw konstrukcyjnych budynku,

* prace zwigzane ze stosowaniem gazow, cieczy i pytéw palnych,

= prace prowadzone w strefach zagrozonych wybuchem np. w pomieszczeniach
i urzgdzeniach, w ktérych prowadzone byty wczesniej prace z uzyciem gazéw, cieczy lub
pytow palnych.

Teren przylegty — pas terenu wokot obiektu o szerokosci rownej minimalnej dopuszczalnej

odlegtosci od innych obiektéw ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej,

okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych.

5.2 Zasady organizacyjne:

5.2.1 Prace niebezpieczne pozarowo mogg byé wykonywane na terenach, w obiektach
i pomieszczeniach DCT tylko pod warunkiem spetnienia wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej obowigzujgcych przed, w trakcie ich wykonywania oraz po
zakonczeniu prac.

5.2.2 Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pozarowo MNG lub EMP powotuje CMT,
ktéra ustala wymagania w oparciu o postanowienia niniejszej procedury oraz przepiséw
szczegdtowych obowigzujgcych w przedmiotowej sprawie. CMT powotywana jest przed
rozpoczeciem prac niebezpiecznych pozarowo.

5.2.3 Sktad osobowy komisji stanowig:
= MNG lub EMP - przewodniczacy komisiji,
= FI - cztonek komisji,
= SUBCTR - cztonek komisiji;

Sktad komisji moze by¢ rozszerzony o inne osoby.

5.2.4 Prace CMT organizuje jej przewodniczacy.

5.2.5 Odstgpienie od zasad dziatania okreslonych w punkcie 5.2.2, 5.2.3 i 5.2.4 jest mozliwe
jedynie w przypadku wykonywania prac awaryjnych, gdy utworzenie komisji w sktadzie,
o ktérym mowa w punkcie 5.2.3 jest niemozliwe. Ustalenie sposobu zabezpieczenia prac
w takim przypadku spoczywa na MNG lub EMP i osobie kierujgcej wykonywaniem prac.
Zasady bezpieczenstwa pozarowego mogg by¢ w tym przypadku okreslone ustnie.
Powyzsze nie zwalnia o0séb wykonujgcych inadzorujgcych prace pozarowo
niebezpieczne od przestrzegania postanowien niniejszej procedury zawartych
w pozostatych punktach.

5.2.6 Zasady zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo
wykonywanych na statkach przebywajgcych na terenie Portu Gdanhskiego zarzagdzanego
przez ZMPG S. A. okresla instrukcja wprowadzona zarzgdzeniem nr 18/2005 Prezesa
Zarzadu ZMPG S.A. Zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego, zezwolenie na
przedmiotowe prace wydaje Kapitanat Portu Gdansk.

5.4.7 Zabezpieczenie przeciwpozarowe placéw buddéw przejmowanych przez wykonawcéw
inwestycji realizowanych w DCT nalezy do wykonawcéw tych inwestycji. Umowy ogoine
zawierane z wykonawcami inwestycji powinny zawiera¢ stosowne postanowienia w tej
sprawie, w tym rowniez w sprawie przestrzegania przepisow dotyczgcych zabezpieczenia
ppoz. prac niebezpiecznych pozarowo.
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5.4.8 Przed rozpoczeciem prac, pracownicy firmy wykonujgcej prace odbywajg szkolenie
z zasad bezpieczenstwa na terminalu organizowane przez SCDPT oraz otrzymujg listy
kontrolne.

5.5 Bezpieczenstwo podczas prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowo

5.5.1 Niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo jak:
spawanie, ciecie mechaniczne Iub szlifowanie powodujgce iskrzenie itp.
w pomieszczeniach, w ktérych (lub sasiadujgcych z nimi) wykonywane sg prace
z zastosowaniem materiatow palnych, polegajgce w szczegdlnosci na:
= klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem cieczy tatwo zapalnych,
= gzlifowaniu, np. cyklinowanie powierzchni wykonanych z materiatéw palnych,
= zaktadaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu rob6t  wykohczeniowych

np. montowanie wyposazenia wnetrz przy zastosowaniu materiatdw palnych.

5.5.2 Przygotowanie budynku, pomieszczenia, urzadzenia, instalacji do prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo polega w szczegdlnosci na:

= oczyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie bedg wykonywane prace z wszelkich
palnych materiatow i zanieczyszczen,

= odsunieciu na bezpieczng odlegtos¢ od miejsca prowadzenia prac wszelkich
przedmiotow palnych lub znajdujgcych sie w palnych opakowaniach,

= zabezpieczeniu przed dziataniem temperatury np. odpryskéw spawalniczych
materiatow, ktorych usuniecie na bezpieczng odlegtosé nie jest mozliwe, przez
ostoniecie ich np. kocami gasniczymi, itp.,

= sprawdzeniu, czy znajdujgce sie w sasiednich pomieszczeniach materiaty
lub przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego badz
odpryskow spawalniczych nie wymagajg lokalnych zabezpieczen,

= uszczelnieniu materiatami niepalnymi wszelkich przelotowych otwordéw instalacyjnych,
kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujgcych sie w poblizu miejsca prowadzenia prac,

= zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi
kabli, przewodow elektrycznych, gazowych oraz instalacji z palng izolacjg, o ile
znajdujg sie w zasiegu zagrozenia spowodowanego pracami pozarowo
niebezpiecznymi,

= przygotowaniu w miejscu wykonywania prac sprzetu i materiatdw stuzgcych do ich
zabezpieczenia m.in. niezbednego sprzetu pomiarowego np. do pomiaru stezenh par
i gazoéw palnych i wybuchowych, podrecznego sprzetu gasniczego, itp.,

= zapewnieniu statej droznosci drog i wyjs¢ ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo.

5.5.4 Firma wykonujgca prace niebezpieczne pozarowo wyposaza miejsce tych prac
w podreczny sprzet gasniczy w ilosci i rodzaju umozliwiajacym likwidacje mozliwych
zrédet pozaru i inny niezbedny sprzet stuzgcy do zabezpieczenia miejsca prac.

5.5.5 Prace niebezpieczne pozarowo powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby do
tego upowaznione, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, a uzywany sprzet powinien
by¢ sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscig spowodowania pozaru.
Wykonawca zobligowany jest przedstawi¢ stosowne uprawnienia pracownikow
wykonujgcych prace niebezpieczne pozarowo.

5.5.6 Butle z gazami technicznymi mogg znajdowal sie na terenie obiektu wytgcznie
w okresie wykonywania prac i pod statym nadzorem firmy wykonujgcej prace.

5.4 Odpowiedzialnosé:

Osoba nadzorujaca prace niebezpieczne pozarowo (EMP)

Osoba, ktora zostata upowazniona przez wilasciwego dyrektora/kierownika dziatu do
sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac niebezpiecznych pozarowo, odpowiedzialna jest
za:
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dopilnowanie, aby przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych pozarowo wykonane
zostaty wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, pomieszczenia, czy
stanowiska pracy zawarte w ,protokole zabezpieczenia przeciwpozarowego prac"
lub ,zezwoleniu na rozpoczecie prac",

sprawdzenie zabezpieczeh przeciwpozarowych stanowisk prac niebezpiecznych
pozarowo oraz wydawanie polecen gwarantujgcych natychmiastowg likwidacje
stwierdzonych niedociggnie¢,

wstrzymanie prac z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych niebezpieczenstwo
powstania pozaru, do czasu usuniecia wystepujgcych nieprawidtowosci, branie udziatu
w kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynku po zakonczeniu prac niebezpiecznych
pozarowo.

Wykonawca prac niebezpiecznych pozarowo (SUBCTR)

sprawdza, czy sprzet i narzedzia sg sprawne i nalezycie zabezpieczone przed
mozliwoscig zainicjowania i rozprzestrzeniania pozaru,

Scisle przestrzega zalecen zawartych w ,protokole zabezpieczenia przeciwpozarowego"
i ,zezwoleniu na prowadzenie prac’,

Zna przepisy przeciwpozarowe, obstuge podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasady
postepowania w przypadku powstania pozaru,

wyposaza stanowiska pracy prowadzgcych prace niebezpieczne pozarowo w podreczny
sprzet gasniczy i sprawdza przed rozpoczeciem pracy, czy sprzet ten znajduje sie
W Wyznaczonym miejscu,

instruuje pracownikdéw wykonujgcych prace niebezpieczne pozarowo o obowigzkach
i wymaganiach przeciwpozarowych dla realizowanego rodzaju prac,

przerwa prace w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkow zagrazajgcych
powstaniem pozaru lub jego rozprzestrzenieniem oraz zgtoszenia tego faktu do
odpowiedzialnego pracownika DCT oraz Inspektora ochrony przeciwpozarowej,

informuje odpowiedzialnego pracownika DCT oraz Inspektora ochrony przeciwpozarowej
0 zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo, a takze o ewentualnych przypadkach
powstania pozaru ugaszonego w czasie prac,

doktadne sprawdza po zakohczeniu pracy poszczegolnych stanowisk pracy ich otoczenia
w celu stwierdzenia, czy podczas prac nie zainicjowano pozaru,

wykonuje wszelkich polecenia przetozonych i organéw kontrolnych w sprawach
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac.

Inspektor ochrony przeciwpozarowej (Fl)

sprawuje nadzér nad przestrzeganiem zasad niniejszej procedury przed, w trakcie oraz
po zakonhczeniu prac niebezpiecznych pozarowo,

petni role doradcza w zakresie organizacji prac niebezpiecznych pozarowo,

wstrzymuje prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych niebezpieczenstwo
powstania pozaru, do czasu usuniecia wystepujgcych nieprawidtowosci,

bierze udziatlu w kontroli stanowisk, pomieszczen lub budynku po zakonczeniu prac
niebezpiecznych pozarowo;

6 SZCZEGOLY PROCEDURY
Osoba Szczegoty Powigzane
odpowiedzialna procedury

Kompletuje niezbedng dokumentacje od SUBCTR

EMP w postaci: oceny ryzyka przy wykonywaniu prac DCT/SOP/SC/23.01
niebezpiecznych pozarowo, ewentualnych uprawnien do
wykonywania danej pracy a nastepnie przekazuje do FI

EMP Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pozarowo

powotuje CMT i odpowiada za organizacije jej pracy
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CMT

SUBCTR

EMP

SUBCTR

EMP

EMP, FI

EMP, FI

Fl

Sporzadza ,Protokdt zabezpieczenia pozarowego prac
niebezpiecznych” stanowigcy zatgcznik nr 2 zgodnie
z zatozeniami odpowiedniej IBP

Zabezpiecza miejsce prowadzenia prac pozarowych
zgodnie ze sporzgdzonym protokotem

Po wykonaniu zabezpieczeh okreslonych w protokole,
przewodniczacy CMT wydaje firmie wykonujgcej prace
pisemne zezwolenie na ich rozpoczecie wedtug
zatgcznika nr 3

Odbywa szkolenie z zasad bezpieczenstwa
obowigzujgcych na terenie DCT przeprowadzanego przez
SCEMP

Nadzoruje prowadzenie prac zgodnie z ustaleniami
protokotu zabezpieczenia ppoz. a wnioski pokontrolne
odnotowuje w ,ksigzce kontroli prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo” stanowigcej zatgcznik nr 4
niniejszej procedury

Wstrzymuje wykonywanie prac w sytuacji stwarzajgcej
zagrozenie pozarowe do czasu usuniecia
nieprawidtowosci przez SUBCTR

Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pozarowo
przeprowadza doktadng kontrole majacg na celu
stwierdzenie, czy nie pozostawiono zarzewi ognia
w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystepuja
jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprzet uzywany
podczas prac np. sprzet spawalniczy  zostat
zdemontowany, odigczony od zrédet  zasilania
i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych

Przechowuje peing dokumentacje zabezpieczenia prac
niebezpiecznych pozarowo

Instrukcja
Bezpieczenstwa
Pozarowego

DCT/SOP/SC/17.02
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7 ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1
Mapa procesu: Wykonanie prac niebezpiecznych pozarowo

START
EMP kompletuje niezbedng dokumentacje od
SUBCTR w postaci: oceny ryzyka przy
wykonywaniu prac niebezpiecznych
pozarowo, ewentualnych uprawnien do
wykonywania danej pracy a nastepnie
przekazuje do FI

\ 4
EMP powotuje CMT i odpowiada za
organizacje jej pracy

CMT sporzgdza ,Protokét zabezpieczenia
pozarowego prac niebezpiecznych”
stanowigcy zatacznik nr 2 zgodnie
z zatozeniami odpowiedniej IBP

\ 4
SUBCTR zabezpiecza miejsce prowadzenia
prac pozarowych zgodnie ze
sporzadzonym protokotem

|

Po wykonaniu zabezpieczen okreslonych w
protokole, przewodniczacy CMT wydaje
firmie wykonujacej prace pisemne
zezwolenie na ich rozpoczecie wedtug
zatacznika nr 3

Pracownicy SUBCTR odbywajg szkolenie z
zasad bezpieczenstwa obowigzujgcych na
terenie DCT przeprowadzanego przez SCEMP
a nastepnie przystepuja do pracy

A4
EMP nadzoruje prowadzenie prac zgodnie z
ustaleniami protokotu zabezpieczenia ppoz.
a wnioski pokontrolne odnotowuje w
ksigzce kontroli prowadzenia prac
niebezpiecznych pozarowo” stanowigcej
zatacznik nr 4 niniejszej procedury

. j _ SUBCTR usuwa
Nie EMP lub FI wstrzymuje wykonywanie nieprawidfowosci i
prac do czasu usuniecia po uzyskaniu zgody

nieprawidtowosci przez SUBCTR EMP kontynuuje
prace

\ 4

Prace s prowadzone
prawidtowo

Po zakoriczeniu prac niebezpiecznych pozarowo EMP przeprowadza doktadng kontrole majgcg na

celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono zarzewi ognia w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystepuja |
jakiekolwiek objawy pozaru oraz czy sprzet uzywany podczas prac np. sprzet spawalniczy zostat

zdemontowany, odtgczony od zrddet zasilania i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych

\ 4
KONIEC
Fl przechowuje petng dokumentacje
zabezpieczenia prac niebezpiecznych
pozarowo
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Zatgcznik nr 2
Protokot zabezpieczenia przeciwpozarowego prac niebezpiecznych pozarowo

DCT.GDANSK .SA zasgezmit nr 2

Deepimpier { unnser lormisial Cilanak

FROTOKOE ZABEZPIECIENLA PRIECTWFOZARDWESD PRAC MIEEEZPIECINY CH POZARODWD

1. MEzwa i funkcjs budynku — pomi=szcenis, w EiGrym proswiduje sie wykompssnie prac
misbezpieczmych poosrowWOr

2. Charmkterystyks ww. Dudynku — pomieszozenia:
Kab=goria zagroce nis ludz e
Zagrodenia wybudchem:

3. Zmgrofeniz slementds budowlsnych [pod wiziedem aominoscl] worsjonis wykonywania prac
mishezpieczmych podsrowo

poiarown: [

e -

7. Osoby odpowiedzimine == nadzor mad stapem  bezpisczenstwa  podarowsgo toku  prac
mishezpiecamypche_ et ettt ettt et et e eme e

£. Osoby odpowiedzisine za radzar nad stanem bezpieczenstwe pOCETOWSED W CIaze wykomysanis
prac nisbezpieczrgch poiarowo:
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Zatgcznik nr 3
Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo

m,

IR DCT.GDANSK. S S

|heeqiia plit L antiser lormaial Lilanak

Zeraolenis pir.....

na prowadzenie prac nicbezpiecznych pod wzgksdem poZarowym
1. Miejsoe prowsdzenis prac:

I. Rodajwykomysanych prac

3. Czas pracy (dzi=n, godzine; od — da): S

4. Isgrofenie poZsrowe — wybuchowe w miejscu prowsdzenia prec

5. irodki zabezpiscenia:
a] preeciwpoisrowe_. ..

o] bhp

<l

6. %rodki i sposdb slarmowsnia strady podarnej orar wspOdpracownikow w proypedku powstanis
pOImr..... ———

B D R DN Tl P cme e e cee ree e e e e e e e e et et e et et 28 ot e e 5812484 ee 55 e et et

B. Osoby cdpowisdziaine za:

2] proygotowanie miejscs  pracy, SrodkOw  cabespiecomjgoych | zabezpisczenia tou  prac
mizbezpieczrych pod wzgledem poZarowym:
Hazwisko: Wigkonano: Podpis:

2] wymczenis napigca (jesli korsecne);

Wazwisko: Wigkonano: Podpis:

C] orgenizacjs pracy i instruktai

Haowisko: Wigkonano: Podpis:

9. Terwalsm na rozpoCIecis prac

Manwiska: — Dota: T T
10. Prace zakofczono drisc . o Eodsnnes
11 Stamowisio pracy i jego Dtocenie sprawdzono dnis——_. . O podzinie ... i nie stwisrdzono

zaniedban mogyoych wywoias podar.

Stwierdzam odebranie robot:
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Zatagcznik nr 4
Ksigzka kontroli prac niebezpiecznych pozarowo

E_ DCT GDANSK SA Zatgcznik nr 4

Dieepwater Container Terminal Gdansk

KSIAZKA KONTROLI PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM
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8 WERSJE ARCHIWALNE

Wersja Data wydania

Autor(zy)

Krétki opis zmian

n/a n/a

n/a

n/a
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