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PROCEDURA PRZYZNAWANIA | ODBIERANIA KOLEJOWYCH STALYCH OKIEN
PRZELADUNKOWYCH

CEL
Ustalenie zasad oraz regulacji, majgcych zastosowanie podczas operacji kolejowych realizowanych
przez DCT Gdanisk sp. z 0.0.

ZAKRES
Uregulowanie procesu przyznawania i odbierania kolejowych statych okien przetadunkowych.

SZCZEGOLY DOKUMENTU

1. DCT Gdansk sp. z 0.0. (dalej: "DCT") gwarantuje otwarty dostep do bocznicy kolejowej DCT.
Dostep ten jest niedyskryminacyjny i odbywa sie zgodnie z nizej opisanymi zasadami.

2. DCT informuje wszystkich organizatoréw przewozu kolejowego ("OPK") i przewoznikéw
kolejowych ("PK"), zwanych dalej takie ,Oferentami” o planowanym przydziale okien
przetadunkowych poprzez informacje na stronie internetowej DCT. DCT informuje o
proponowanych parametrach (w tym proponowanych ilosci konteneréw i ram czasowych
obstugi) dla danego okna i zatgcza do ogtoszenia formularz, ktéry wypetniajg OPK i PK.

3. OPKiPKw ciggu 5 dni roboczych od otrzymania zaproszenia do sktadania ofert, przekazujg do
DCT swoje zapotrzebowanie zawierajgce nastepujace informacje:

a. czestotliwos$é przewozow;

b. charakter przewozéw — wahadto, import, export;

c. liczbe ruchéw planowang na danym pociggu;

d. dtugosc pociaggu;

e. uzycie przy przewozie kolejowym odnawialnych lub zréwnowazonych Zzrédet energii.

4. DCT analizuje przestane zapotrzebowania wedtug ponizszych sumujacych sie kryteridw:

a. Czestotliwosé przewozow: 1 pkt za kazdy tydzien w roku
b. Liczbe ruchéw: 1 pkt za kazdy planowany ruch

c. Pocigg miedzynarodowy!: 25 pkt

d. Pocigg wahadtowy?: 20 pkt

Pocigg wahadtowy przewozacy tylko puste kontenery: 0 pkt.

Wahadto dopuszcza przewdz w jednej relacji pustych konteneréw, a w drugiej petnych lub
petnych i pustych kontenerow.

e. Pociag tylko eksportowy?: 10 pkt.

Pociag eksportowy przewozacy tylko puste kontenery: 0 pkt.

! Pocigg miedzynarodowy — pociag, ktorego relacja bezposrednia wigze sie z przekroczeniem granicy pafistwowej RP lub tadunki zostang
przetadowane na inny pocigg na granicy panstwa miedzy siecig kolejowg 1435 mm a 1520 mm. Pocigg miedzynarodowy nalezy
udokumentowac poprzez dostanie stosownej dokumentacji do DCT np. skan miedzynarodowego listu przewozowego, kopie wykupienia trasy
przejazdu najpdzniej w dniu uruchomieniem pierwszego pociggu do DCT

2 Pocigg wahadtowy podlega operacji przetadunku konteneréw importowych i eksportowych na jednym sktadzie wagonowym i w jednym
oknie. Pocigg wahadtowy moze by¢ zgtoszony przez PK i by¢ wykorzystywany przez dwdch OPK.

3 Pociagg eksportowy — pociag przywozgcy kontenery do terminalu (pociag przewozacy kontenery petne lub kontenery petne i puste)
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f. Pociag tylko importowy*: 10 pkt.

Pociagg importowy przewozacy tylko puste kontenery: 0 pkt.

g. Wykorzystanie 100% +/-10% mocy przetadunkowej okna®: 20 pkt. Przekroczenie
wykorzystania 100% + 10% mocy przetadunkowej wymaga osobnego uzgodnienia z
Biurem kolejowym DCT w formie mailowej. Brak wymaganego uzgodnienia spowoduje
nieprzyznanie punktow.

h. Wspdtpracujacy z OPK PK ma zagwarantowany staty rozktad jazdy dla pociggu na:

i. caty rok: 20 pkt.

ii. wiecejniz 4 tygodnie: 10 pkt.
iii. mniej niz 4 tygodnie: 5 pkt.
iv. jednorazowy przejazd: O pkt.

Celem weryfikacji rozktadu jazdy, OPK lub PK musi dosta¢ do DCT kopie zamowienia rozktadu
jazdy potwierdzong przez PKP PLK wraz z uruchomieniem pierwszego pociggu do DCT.

i. Pocigg o dtugosci powyzej 700 m — 10 pkt.

j.  Stosowanie odnawialnych lub zréwnowazonych zrédet energii na co najmniej 80%
dtugoéci przewozu® — 20 pkt.

k. Uzywanie na terenie DCT Gdansk lokomotywy elektrycznej zasilanej z akumulatoréw,
lokomotywy hybrydowej (,,dual power”) lub wjazd lokomotywa liniowg — 10 pkt.

Jesli w odpowiedzi na ogtoszenie, DCT otrzyma tylko jedng oferte, okno zostanie przydzielone
jedynemu Oferentowi.

Jesli dwéch lub wiecej Oferentdw otrzyma taka sama liczbg punktéw, DCT pokieruje sie zasada
pierwszenstwa, w ktérej decyduje data oraz godzina wptyniecia oferty.

Jesli Oferent nie bedzie wywigzywat sie z zobowigzan odnos$nie wolumenu (Srednio mniej niz
75% zadeklarowanych przetadunkéw konteneréw w ciggu 60 dni od zadeklarowanego dnia
przyznania okna) i/lub spetnienia kryteridw wymienionych w punkcie 7 i/lub punktualnosci
(pocigg wtaczany na bocznice kolejowg min. na 45 minut przed planowang obstugg, zabierany
z bocznicy kolejowej ze Srednim opdzinieniem 60 minut wzgledem zakonczenia operacji
przetadunkowych; $rednia wyliczana z ostatniego kwartatu), to DCT poinformuje Oferenta
drogg mailowg, ze okno zostanie skrécone przez DCT lub odebrane automatycznie w ciggu 2
tygodni od daty wystania stosownej informacji lub w przypadku nie osiggania 25% zaktadanego
wolumenu przewozéw odebrane catkowicie w dniu wystania stosownej informacji i ponownie
wystawione do postepowania.

DCT monitoruje wykorzystanie okien oraz punktualno$é wtaczania sktadéw wagonowych na
DCT. Dane dotyczace podstawien sktadéw na bocznice kolejowg DCT bedg dostepne dla OPK i
PK na zgdanie.

Niniejsza procedura dotyczy réwniez weryfikacji wykorzystania i dalszego udostepnienia okien
niewykorzystanych przez OPK lub PK w okresie poprzedzajacym date jej obowigzywania.
Analiza jest prowadzona w trybie ciggtym z podsumowaniem kazdego kwartatu na dwa
tygodnie przed jego zakonczeniem. W kolejnych 2 tygodniach nastgpi weryfikacja
wykorzystania okien wg. zatozen punktu 7. W pierwszym tygodniu stycznia, kwietnia, lipca i
pazdziernika w mocy bedg nowe przydziaty okien wsréd Oferentéw.

Nowe okna, udostepnione do postepowania lub dodane w zwigzku z powiekszeniem zdolnosci
przetadunkowych bedg ogtaszane do korica miesigca prowadzenia analizy.

DCT ma mozliwosé przeprowadzenia dodatkowej analizy, poza terminami wskazanymi w
punkcie 10. W takim przypadku DCT poinformuje o tym fakcie Oferenta/ Oferentéw z min. 2

4 Pocigg importowy — pociagg wywozacy kontenery z terminalu (pociag wywozacy kontenery petne lub kontenery petne i puste)
5 Szacunkowo okreslona liczba konteneréw planowanych do przetadunku w stosunku do mozliwych mocy przetadunkowych okreslonych
przez terminal dla danego okna.

6 Dotyczy tylko trasy na terenie Polski. Nalezy dostarczy¢ certyfikat potwierdzajacy uzywanie do przewozoéw kolejowych energii elektrycznej
ze zrodet odnawialnych lub dowdd stosowania paliw o niskiej emisyjnosci (w przypadku przewozéw trakcjg inng niz elektryczna)
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tygodniowym wyprzedzeniem podajac okres podlegajacy analizie (minimalny okres poddany
analizie to 6 tygodni).

13. W przypadku przekroczenia-zdolnosci przetadunkowych na bocznicy kolejowej DCT lub innych
sytuacji ograniczajgcych czasowo lub stale zdolnosci przetadunkowe na kolei, DCT poinformuje
droga elektroniczng niezwtocznie wszystkich OPK i PK o wprowadzonych ograniczeniach,
okresie obowigzywania ograniczen oraz o planowanych dziataniach lub inwestycjach, ktore
beda miaty pozwoli¢ na przywrdcenie lub zwiekszenie zdolnosci przetadunkowych w celu
zaspokojenia potrzeb rynku.

14. OPK lub PK ma prawo do zarezerwowania okna przetadunkowego, jesli go nie wykorzystuje
zgodnie z zatozeniami punktu 7, pod warunkiem wnoszenia optaty w wysoko$ci 1000 EUR/1
okno/1 tydzien. DCT ma prawo wymowic takg rezerwacje z zachowaniem 4 tygodni okresu
wypowiedzenia. OPK lub PK muszg z wyprzedzeniem 1 tygodnia poinformowac o checi
wykorzystania zarezerwowanego w ten sposéb okna. Szczegéty rozliczania rezerwacji beda
opisane w Taryfie Standardowej DCT Gdansk, a rezerwacje bedg mozliwe od momentu
pojawienia sie stosownej ustugi w Taryfie Standardowej DCT Gdarisk.

15. W sytuacji, gdy OPK, ktérzy nie wywiazali sie ze zobowigzan wynikajacych z punktu 7 w
przypadku 2 lub wiecej okien w jednym kwartale lub nastepujgcych po sobie kwartatach, DCT
rezerwuje sobie prawo do warunkowego przyznawania okien i weryfikacji ich wykorzystania w
tygodniowych okresach. Nieosiggniecie zatozonych warunkéw w punkcie 7, w 4 nastepujgcych
po sobie tygodniach, daje DCT mozliwos¢ realokacji okna do podziatu wéréd Oferentéw.

16. W przypadku zalegtosci ptatniczych powyzej 1 miesigca (30 dni), OPK lub PK traci prawo do
otrzymania nowych okien przez okres jednego kwartatu (naliczany od dnia uptywu 30 dni od
dnia wymaganej ptatnosci). W przypadku zalegtosci ptatniczych powyzej 60 dni, OPK lub PK
traci prawo do realizacji obstugi w dotychczasowych oknach, ktére to DCT przekazuje do
planowanego przydziatu oferentom.

17. Przyznawanie doraznych okien przetadunkowych odbywa sie na biezgco i uzaleznione jest od
mozliwosci operacyjnych. Doraznym przedzielaniem okien zajmuje sie Biuro Kolejowe DCT.

Zmieniona procedura wchodzi w zycie z dniem 21 stycznia 2022 roku.
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